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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                            ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681024814 -2681021414  
 
 

ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ (1) ΕΝΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 

ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟ3 >>. 

      

            

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ  2-8-17 ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 ΜΜ ΣΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΆΡΤΑΣ :  

  

 

1. Την προμήθεια ,  εγκατάσταση και την ρύθμιση (1) ενός διβάθμιου καυστήρα πετρελαίου για 

την αντικατάσταση του παλαιού στο λέβητα θέρμανσης ΝΟ3 . 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

Ο καυστήρας πετρελαίου Diesel, μέγιστης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 1070 KW, θα είναι  ευρωπαικής κατασκευής, 
αυτόματης λειτουργίας κατάλληλος για λειτουργία με εναλλασόμενο ρεύμα 230/400 V,  50 Hz. Τα κινούμενα μέρη του 
καυστήρα πρέπει να είναι προστατευμένα ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχήματος. 

Το σύστημα παροχής καυσίμου δεν πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία αν δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή προσαγωγή 
του καυσίμου. 

Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ανθεκτική πινακίδα, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο που θα 
αναφέρει: 

α) Τον κατασκευαστή 
β) Τον τύπο του καυστήρα 
γ) Το έτος κατασκευής 
δ) Τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου 
ε) Την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμων σε kg/h για υγρά καύσιμα  
ζ) Το είδος του κατάλληλου καυσίμου 
η) Η πινακίδα θα φέρει την ένδειξη CE και ενδείξεις για τις προδιαγραφές που τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα 
ελέγχων και ποιότητας. 

Ο καυστήρας θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές : 

α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καύσιμο από την δεξαμενή 
β) Φίλτρο πετρελαίου που καθαρίζεται εύκολα 
γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα 
δ) Ηλεκτροκινητήρα 
ε) Σύστημα αυτόματης έναυσης με σπινθιριστή 
στ) Φωτοαντίσταση για τον έλεγχο της φλόγας 
ζ) Υδροστάτη ασφαλείας 
η) Τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους 
θ) Ηλεκτρικές βαλβίδες για την διακοπή καυσίμου 
ι) Παροχή 1/2'' ή 3/4'' με βάνα για την τροφοδότηση του καυστήρα. 



Ο καυστήρας θα είναι διβάθμιος για την εξασφάλιση οικονομικότερης λειτουργίας και τη ρύθμιση της εκπομπής 
ακαύστων υδρογονανθράκων στη φάση της έναυσης. 

Για τη μείωση των απωλειών κατά τις διακοπές λειτουργίας του καυστήρα, θα κλείνει το διάφραγμα αέρα(τάμπερ) για 
να  εμποδίζεται η είσοδος αέρα στο φλογοθάλαμο του λέβητα. 

 
 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΣΤΙΣ  3-8-17 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ, 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ . 

                                                                                                                                                                                 

   
                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                
                            
 
 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

 

      

 


