
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, με τυχαία επιλογή 
δειγμάτων (Random Access). Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια πλήρως συμβατά 
με τον αναλυτή.. 
2. Να εκτελεί άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων κατά    
προτεραιότητα. 
3. Να δέχεται δείγματα σε σωληνάρια διαφόρων τύπων (πρωτογενή – καψάκια - 

μικροκαψάκια) και να έχει την δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης αντιδραστηρίων 
για εκτέλεση 40 διαφορετικών ειδών εξετάσεων.. 

4. Να έχει παραγωγικότητα 600 αναλύσεων την ώρα και να έχει ενσωματωμένο 
σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών με τεχνολογία ISE. 

5. Η τροφοδοσία του σε δείγματα και αντιδραστήρια να γίνεται συνεχώς χωρίς 
να διακόπτεται η λειτουργία του με αναγνώστη γραμμικού κώδικα bar code, 
να έχει δε την δυνατότητα φόρτωσης αντιδραστηρίων διαφορετικής παρτίδας. 

6. Να φέρει ψυγείο συντήρησης των αντιδραστηρίων που να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα παραμονής τους εντός του αναλυτή χωρίς την καθημερινή 
απαίτηση φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

7. Τα εκτός ορίων δείγματα να αραιώνονται αυτόματα 
8. Να έχει την δυνατότητα προσδιορισμού υπολογιστικών εξετάσεων. 
9. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε ορό, ούρα, πλάσμα και 
ΕΝΥ. 
10.Να έχει σύστημα ελέγχου του πήγματος για τα δείγματα και συστήματα 

ελέγχου της ποσότητας των αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων και νά 
ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν έλλειψη τους. 

11.Οι προτεινόμενες συσκευασίες των αντιδραστηρίων να εισάγονται απευθείας 
στο ψυγείο του αναλυτή χωρίς να απαιτείται ανασύσταση ή μετάγγιση από τον 
χειριστή και επιπλέον να μην απαιτείται καμία προεργασία των δειγμάτων από 
τον χειριστή για τις ζητούμενες εξετάσεις. Δεν ισχύουν τα παραπάνω για 
βαθμονομητές και όρους ποιοτικού ελέγχου. 

12. Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων να απαιτείται, σε αραιά χρονικά 
διαστήματα, Οχρόνος μεταξύ δύο βαθμονομήσεων να είναι τουλάχιστον 20 
ημέρες για τις ζητούμενες Εξετάσεις μεγάλης παραγωγικότητας. Δεν ισχύει για 
εξετάσεις χαμηλής παραγωγικότητας με ετήσιο αριθμό εξετάσεων μικρότερο των 
600 τεστ ανα έτος. 

13.Όλες οι ζητούμενες εξετάσεις του παραρτήματος να εκτελούνται ταυτόχρονα 
στο προσφερόμενο σύστημα. 

14.Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS. 
15.Το κόστος εκπαίδευσης των χειριστών στη χρήση και συντήρηση του 

αναλυτή θα βαρύνει τον προμηθευτή και γίνει στο χώρο του Νοσοκομείου. Η 
τεχνική υποστήριξη και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν τον προμηθευτή 

16.Ο προμηθευτής να προσφέρει και δεύτερο αναλυτή σαν εφεδρικό για κάλυψη 
των εκτάκτων βλαβών . Ο εφεδρικός αναλυτής πρέπει να χρησιμοποιεί τα ίδια 
αντιδραστήρια και αναλώσιμα με τον κύριο αναλυτή και να έχει το ίδιο 
λογισμικό και παραγωγικότητα. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα 
διασύνδεσης των αναλυτικών συστημάτων κύριου και εφεδρικού. 

17.Να εκτελεί υποχρεωτικά όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του Πίνακα Α, πλην 
της HbA1c η οποία να είναι προαιρετική. 

 

 

 

 



 

 

 

 


