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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα προβεί: 

- Στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας χημικών προϊόντων για την πλήρη 

προστασία του συστήματος των Πύργων Ψύξης του Νοσοκομείου και 

- Στις εργασίες βελτίωσης της ποιότητας του νερού του δικτύου των Πύργων Ψύξης, με τη χρήση 

χημικών πρόσθετων για ένα έτος. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις μηνιαίες μετρήσεις των δεικτών ποιότητας του νερού και τις 

εργασίες αυξομείωσης της δοσολογίας των χημικών, ώστε να εξαλειφθεί αφενός ο κίνδυνος 

επικαθίσεων αλάτων ανθρακικού ασβεστίου, αφετέρου οι δυσμενείς επιπτώσεις στο Μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στην Ανθρώπινη υγεία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο νερό των Πύργων 

Ψύξης. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ λειτουργούν 2 Πύργοι Ψύξης. 

Ο όγκος νερού που κυκλοφορεί σε κάθε Πύργο Ψύξης είναι της τάξης των 6 m3. 

Ημερήσια κατανάλωση νερού: 15 m3, ανά Πύργο Ψύξης. 

Συμπληρωματικό νερό: Δίκτυο πόλης αποσκληρυνμένο. 

Σκληρότητα ασβεστίου νερού συμπλήρωσης: 8 ppm 

Κύκλοι συμπύκνωσης cmax = 2,5 

 

3. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Τα χημικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν την συνολική προστασία των δικτύων 

συμπλήρωσης, Πύργων Ψύξης και Εναλλακτών Θερμότητας. 

Ειδικότερα η δράση των χημικών πρόσθετων θα διασφαλίζει για κάθε τμήμα της εγκατάστασης 

Ψύξης, αντικαθαλατωτική προστασία, αντιδιαβρωτική προστασία και διασπαρτική δράση έναντι 

λασπών και οξειδίων σιδήρου. 

Ζητούνται τα παρακάτω είδη: 

3.1. Χημικό προϊόν αντικαθαλατωτικής προστασίας (δέσμευση ασβεστίου Ca), με 

διασπαρτική      δράση. 

3.2. Χημικό προϊόν Α με αντιμικροβιακή δράση, για την προστασία του Μηχανολογικού 

εξοπλισμού του συστήματος Ψύξης. 

3.3. Χημικό προϊόν Β με αντιμικροβιακή δράση, για την προστασία του Ανθρώπινου 

παράγοντα του συστήματος Ψύξης. 

 

Ο Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με 3 διαφορετικά 

χημικά   πρόσθετα. 

 

4. Χημικό καθαριστικό αλάτων 60kg (για τα συστήματα ψύξης) 

Να αφαιρεί τις κρυσταλλικές  αποθέσεις σκληρότητας  και να διασκορπίζει τα οξείδια σιδήρου 

(προϊόντα διάβρωσης), έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η βέλτιστη μεταφορά Θερμότητας 

στους συμπυκνωτές ψυκτών. Θα έχει            ph 0,5-1,5 και θα περιέχει αντιαφριστικό παράγοντα, ειδικούς 

διαβρέκτες και αναστολείς διάβρωσης. 
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5. Τεχνικές προδιαγραφές χημικών 

 

5.1 Αντικαθαλατωτικό – διασπαρτικό χημικό πρόσθετο 

5.1.1. Θα είναι υγρό σύμμεικτο προϊόν, πλήρως διαλυτό στο νερό, ειδικά κατασκευασμένο για 

ανοικτά συστήματα Ψύξης (Πύργοι Ψύξης) και θα προάγει την αντικαθαλατωτική 

προστασία του συστήματος. 

Στη σύστασή του θα περιέχει ανόργανα φωσφορικά άλατα και ειδικά πολυμερή με 

αντικαθαλατωτική και διασπαρτική δράση. Τα διασπαρτικά πολυμερή θα επιδρούν στην 

αύξηση της διαλυτότητας των δημιουργούμενων καθιζήσεων, θα διασπείρουν την 

παραγόμενη λάσπη και θα παρεμποδίζουν το σχηματισμό κρυστάλλων. 

Θα περιέχει διασπαρτικό των οξειδίων του σιδήρου, για την προστασία της δευτερογενούς 

διάβρωσης από την επικάθισή τους. 

5.1.2. Η τροφοδοσία του αντικαθαλατωτικού- διασπαρτικού, θα γίνεται στη γραμμή συμπλήρωσης 

των Πύργων Ψύξης, με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας. 

5.2 Μικροβιοκτόνο Α 

5.2.1 Θα είναι υγρό προϊόν, πλήρως διαλυτό στο νερό, αποτελεσματικό έναντι της ανάπτυξης 

άλγεων, αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών, βακτηριδίων, slime, που αναπτύσσονται σε 

συστήματα ψύξης με ανακυκλοφορία.  

5.2.2 Η τροφοδοσία του θα γίνεται στη λεκάνη των Πύργων Ψύξης, χωρίς δοσιμετρική αντλία. 

5.3 Μικροβιοκτόνο Β 

5.3.1 Θα είναι υγρό σύμμεικτο προϊόν, πλήρως διαλυτό στο νερό, για την εξάλειψη του βακτηρίου 

της Λεγεωνέλλας, αποτελεσματικό έναντι της ανάπτυξης άλγεων, αερόβιων και αναερόβιων 

μικροοργανισμών, βακτηριδίων, slime, που αναπτύσσονται σε συστήματα ψύξης με 

ανακυκλοφορία. 

5.3.2 Η τροφοδοσία του θα γίνεται στη λεκάνη των Πύργων Ψύξης, χωρίς δοσιμετρική αντλία.  

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (επί ποινή αποκλεισμού) 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει: 

6.1. Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: 

 Ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους 

οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη 

 Ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

 Να δηλώσει τη χώρα κατασκευής των χημικών και την επωνυμία του κατασκευαστή τους 

6.2. Να έχουν τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία σε δύο ή περισσότερα έργα χημικής επεξεργασίας νερού 

Πύργων Ψύξης σε μεγάλες βιομηχανίες ή Νοσοκομεία, η οποία θα αποδεικνύεται από επίσημα 

έγγραφα, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ. 

6.3. Να διαθέτουν Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό, τον οποίο θα ορίσουν στην προσφορά 

τους ως υπεύθυνο του προγράμματος παρακολούθησης της χημικής επεξεργασίας του νερού 

των Πύργων Ψύξης. Ο υπεύθυνος του προγράμματος παρακολούθησης θα πρέπει να: 

 Αποδεικνύει την ιδιότητά του από επίσημα έγγραφα 

6.4. Να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερομένων 

προϊόντων είναι πιστοποιημένη, κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9001:2015. 

6.5. Τα φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας θα είναι εναρμονισμένα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό   ΕΚ 1907/2006 και EC 1272/2008. 

6.6. Να καταθέσουν την ακριβή δοσολογία ανά κυβικό μέτρο συμπληρωματικού νερού, βάσει των 

λειτουργικών δεδομένων λειτουργίας των Πύργων Ψύξης (αντικαθαλατωτικό-διασπαρτικό) και την 

ακριβή δοσολογία των μικροβιοκτόνων, ανά κυβικό μέτρο νερού συστήματος Ψύξης, καθώς και την 

ακριβή διαδικασία χορήγησης αυτών. 

6.7. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάθεση οδηγιών στους τεχνικούς του Νοσοκομείου, με 

σκοπό τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος των Πύργων Ψύξης. 
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Τα ελάχιστα σημεία δειγματοληψίας είναι: 

α. Δίκτυο μη αποσκληρυμένου νερού β. Δίκτυο αποσκληρυμένου νερού γ. Λεκάνες των Π. Ψύξης. 

6.8.  Για την πλήρη αποτελεσματικότητα του προγράμματος χημικής επεξεργασίας, ο 

Ανάδοχος πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη, χωρίς καμία επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση, η οποία περιλαμβάνει:  

  - Τακτικούς Μηνιαίους Δειγματοληπτικούς ελέγχους.  

  - Αποστολή Τεχνικών Εκθέσεων και Οδηγιών, με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων     

των δειγμάτων, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων. 

  

 

 


